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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Promolux Monomer / Promolux HI Monomer

Inne nazwa handlowa
- Promolux Monomer Liquid
- Promolux High Impact Monomer
- Promolux High Impact Liquid
UFI: 1W2M-KR71-XG80-Y4F4

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Materiat do produkgcji stomatologicznych wyrobéw medycznych.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Merz Dental GmbH
Ulica: Kieferweg 1
Miejscowos¢: D-24321 Luetjenburg (GERMANY)
Telefon: +49-(0)4381-403-0 Telefaks: +49-(0)4381-403-100
e-mail: info@merz-dental.de
Osoba do kontaktu: Dipl. Chem Dr. Thomas Panther Telefon: +49-(0)4381-403-448
e-mail: Thomas.Panther@merz-dental.de
Internet: www.merz-dental.de
Wydziat Odpowiedzialny: Qualitaetssicherung (Quality Assurance)
1.4. Numer telefonu +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Flam. Lig. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
1,4-butandiol dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.
P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego

ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnagé porady/zgtosic sie

pod opieke lekarza.

P403+P235 Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dostepnych informac;ji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna

Akrylat

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [NrREACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego 50 - <100 %
201-297-1 |607-035-OO-6 |01 -2119452498-28
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

2082-81-7 1,4-butandiol dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate 1-<5%
Skin Sens. 1B; H317

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

80-62-6 201-297-1 |metakry|an metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego 50 - < 100 %
inhalacyjny: LC50 = 29,8 mg/l (pary); skérny: LD50 = > 5000 mg/kg; doustny: LD50 = 7872
mg/kg

2082-81-7 |1,4-butandiol dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate 1-<5%
skorny: LD50 = > 3000 mg/kg; doustny: LD50 = 10066 mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istniejg
objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skére natychmiast przemyc¢ duzg ilodcig wody i mydtem. Natychmiast zdjg¢ cata
zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Konieczna opieka lekarska.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowaé
natychmiast z okulistg. W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut
przy otwartej powiece biezgcg wodg i udac¢ sie do okulisty.

W przypadku potkniecia
W przypadku wymiotéow uwzgledniac ryzyko aspiracji. Natychmiast przeptukac¢ jame ustng i wypij 1 szklanke
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4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Bole gtowy, Zamroczenie, Powoduje podraznnienia skory i oczu. Dziatanie uczulajgce na skoére.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqgo postepowania z
poszkodowanym
Leczenie objawowe. We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegngé
porady lekarza.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2), Piana, Proszek gasniczy. Dwutlenek wegla (CO2). Piana. Suchy $rodek gasniczy.
Rozpylony strumien wody

Niewlasciwe srodki gasnicze
Woda.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkt wysoce tatwopalne. Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchows.

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia. Ubranie ochrony zupetnej. Do ochrony
0sob i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywaé rozproszonego strumienia wody.

Informacja uzupetniajaca
Do ochrony oséb i dla schtodzenia pojemnikdow w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody. Gaz/opary/mgte straca¢ rozpylonym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie
powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Pary s3 ciezsze od powietrza, rozprzesrzeniajg
sie przy podtozu.
Uzywac nieiskrzacych narzedzi.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
0Ogodlne wskazowki
Usungc¢ wszystkie zrodta zaptonu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylone;j
cieczy. Unika¢ kontaktu ze skoérg, oczami i odziezg. Stosowacé $rodki ochrony osobistej. Unika¢ kontaktu ze
skorg, oczami i odziezg. Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone twarzy.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Chroni¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie do srodowiska. Zagrozenie wybuchem.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Do czyszczenia
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatdbw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $rodek
wigzacy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

Inne informacje

Nalezy zebra¢ za pomocag materiatdéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzgcy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usunigcie odpadow: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
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7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Podczas obchodzenia sie z odkrytym produktem stosowa¢ wentylacje miejscowg. Nie wdychac¢
gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Zapewni¢ wystarczajacg
wentylacje obszaru magazynowania.

Wskazoéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Zastosowac¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce
wytadowaniom elektrostatycznym. Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg. Nie
przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez. Sporzadzi¢ i przestrzegac planu ochrony skory!
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzig¢ prysznic. W miejscu
pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac¢ tabaki. Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem
odziez. Sporzadzi¢ i przestrzegac¢ planu ochrony skory!

Informacja uzupetniajaca
Po uzyciu pojemnik natychmiast przykry¢ pokrywg. Po pobraniu produktu nalezy zawsze doktadnie zamykac¢
pojemnik. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed swiattem stonecznym.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty. Przechowywac¢ pod zamknigciem. Przechowywac w miejscu,
ktére dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogolng i lokalne wyciggi w
miejscach krytycznych. Pojemniki przechowywa¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac z
dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie
wzbronione. Magazynowac¢ w chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Z opré,nionymi
pojemnikami postepowac ostro,nie. W przypadku zaptonu mo,e dojsc do wybuchu.

Wskazowki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowaé razem z: Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie
nagrzewajgce sie.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Materiat do produkgcji stomatologicznych wyrobéw medycznych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria Rodzaj
80-62-6 Metakrylan metylu 100 NDS (8 h)
300 NDSCh (15 min)

Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé

80-62-6 | metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 210 mg/m?

Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 13,67 mg/kg
m.c./dziennie
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Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina $rodowiska Wartosé

80-62-6 | metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

Woda stodka < 0,94 mgl/l
Woda morska < 0,94 mg/l
Gleba e

Powietrze e

8.2. Kontrola narazenia

O 0¥

Stosowne techniczne srodki kontroli
Podczas obchodzenia sie z odkrytym produktem stosowa¢ wentylacje miejscowg. Nie wdychac
gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
Do kontroli ekspozycji mo,na stosowac dozymetr promieniowania i jonizacji z natychmiastowym wskazaniem
(np. ToxiRAE firmy Ansyco), rurke pomiarowa do krotkotrwatych préb akrylanu metylu (np. firmy Drager) lub
pompy z rurka adsorpcyjna przekazywana nastepnie do analizy GC akredytowanemu instytutowi.
Procedura pomiaru: - OSHA 94 - NIOSH 2537 - DIN EN 482 - DIN EN 689

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac ochrone oczu/ochroneg twarzy.

Ochrona rak
Podczas obrébki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jakos¢ rekawic odpornych na chemikalia musi
by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych
zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych
rekawic ochronnych. Rekawice ochronne z kauczuku butylowego (odpornosc na przenikanie do 60 min. przy
grubosci tworzywa >0,5 mm; EN 374), nitrylu (odpornosc na przenikanie do 10 min. przy grubosci tworzywa
>0,33 mm); lateksu naturalnego (odpornosc na przenikanie do 10 min. przy grubosci tworzywa > 1 mm).
Poniewa, w praktyce czesto wystepuja odmienne warunki, niniejsze dane sa jedynie danymi orientacyjnymi
pomocnymi w wyborze rekawic ochronnych dostosowanych do odpowiednich chemikaliow. W szczegdlnosci
nie zastepuja one préby przydatnosci, ktéra powinien przeprowadzic u,ytkownik.
Ogolne wskazéwki:
Nale,y regularnie zmieniac rekawice ochronne, zwtaszcza po intensywnym kontakcie z produktem. Dla ka,dego
stanowiska pracy nale,y dobrac odpowiedni typ rekawic.
Zapobiegawcza ochrona skéry mascig/kremem ochronnym.

Ochrona skoéry
Nale,y nosic robocza odzie, ochronna (kitel laboratoryjny) oraz obuwie zamkniete. .
Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczng.

Ochrona dréog oddechowych
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Ochrona
drog oddechowych jest wymagana przy:
wysokim stezeniom (warto$¢ graniczna dla powietrza) (Metakrylan metylu)
W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne
Ubranie ognioochronne. Nosi¢ obuwie i odziez antystatyczng.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
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Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny

Zmiana stanu

Metoda testu

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie dotyczy
Temperatura wrzenia lub poczatkowa 100 °C obliczony.
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Temperatura zaptonu: 10 °C obliczony.
Palnos¢ materiatéw

staty/ciekty: nie dotyczy

gazu: nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie jest: Posiadajgcy wiasnosci wybuchowe.
Granice wybuchowosci - dolna: 2,1 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 12,5 obj. %
Temperatura samozaptonu: 430 °C obliczony.
Lepkos¢ dynamiczna: ca. 0,6 mPa's
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: ca. 16 g/L
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach

nieokreslony
Wspotczynnik podziatu nieokreslony
n-oktanol/woda:
Prezno$¢ par: 37 hPa obliczony.

(przy 20 °C)

Gestosc: 0,94 g/cm® obliczony.
Wzgledna gestos¢ pary: nieokreslony

9.2. Inne informacije

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Kontynuowana palnos¢:
Wiasciwosci utleniajgce

Nie posiada wiasciwosci wspomagania pozaru.
Informacja uzupetniajgca

Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Produkt wysoce tatwopalne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepuja reakcje niebezpieczne.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji

W obecnosci substancji powodujgcych powstawanie rodnikéw (np. nadtlenkéw), substancji redukujgcych i/lub
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jonéw metali ciezkich mozliwa jest polimeryzacja z wytwarzaniem ciepta.

> 125mL:

Silne reakcje egzotermiczne, wytwarzanie sie ciepta, niebezpieczenstwo zaptonu i powstawanie zapalnych
gazow lub oparéw z silnymi substancjami utleniajacymi, jak np. nadtlenki.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Chroni¢ przed zrodtami ciepta (np. goragcymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Pary mogg tworzyc¢ z
powietrzem mieszanine wybuchowg. Promieniowanie UV/$wiatlo stoneczne.

10.5. Materialy niezgodne
Srodek redukujacy
Metale ciezkie

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
droga pokarmowa LD50 7872 Szczur RTECS
mg/kg
skoéra LD50 > 5000 Krolik REACH Dossier OECD 402
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 29,8 mg/l |Szczur REACH Dossier standard acute metho
h) para
2082-81-7 1,4-butandiol dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate
droga pokarmowa LD50 10066 Szczur REACH Dossier OECD 401
mg/kg
skoéra LD50 > 3000 Krolik REACH Dossier not specified
mg/kg

Dziatanie draznigce i zrace
Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. (metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego;
1,4-butandiol dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate)
Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. (metakrylan metylu; ester metylowy kwasu
metakrylowego)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
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12.1. Toksycznosé
Jednoznaczne dane, lecz niewystarczajgce do klasyfikaciji

Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznosc¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrédio Metoda
organizmoéw wodnych
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
Ostra toksycznos¢ dla LC50 191 mg/I 96 h|Lepomis macrchirus Merck
ryb (btekitnoskrzeli okon)
Ostra toksycznos$¢ dla ErC50 >110 72 h|Pseudokirchneriella REACH Dossier OECD 201
alg mg/l subcapitata
Ostra toksycznos$c dla EC50 69 mgl/l 48 h|Daphnia magna REACH Dossier EPA OTS
skorupiakow (rozwielitka wielka) 797.1300
2082-81-7 1,4-butandiol dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate
Ostra toksycznos$c dla LC50 5,861 96 h|Strzebla wielkogtowa EpiSuite QSAR llosciowe
ryb mg/l tool zaleznosci
struktura-aktywno
8¢ (QSAR)

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu

Produkt nie zostat przebadany.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Metoda [wartose [ d |zrodio
Ocena

80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

OECD 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F [04 % [ 14 |Publication
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).

EPA, title 40 Code of Federal Regulations Part 160 [> 99 % [ 2 Jaocrr160
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

2082-81-7 1,4-butandiol dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate
OECD 310 (Headspace Test) [76-92 % | 28 |REACH Dossier
Biodegradowalny.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Produkt nie zostat przebadany.
Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego 1,38
2082-81-7 1,4-butandiol dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate 3.1
BCF
Nr CAS Nazwa chemiczna BCF Gatunek Zrédto
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy 2,97-3,5 |[Pisces SDB HIT-ICE, B
kwasu metakrylowego
2082-81-7 1,4-butandiol dimethacrylate, 59,21 n/n EpiSuite QSAR tool
Tetramethylene dimethacrylate

12.4. Mobilnosé w glebie
Produkt nie zostat przebadany. Na podstawie istniejagcych danych na temat eliminacji/rozktadu i potencjatu
bioakumulacyjnego nie mozna wyklucza¢ dtugotrwatych szkdd dla srodowiska. W razie przeniknigcia do gleby
produkt jest mobilny i moze zanieczysci¢ wody gruntowe.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
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Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do
rozporzadzenia REACH
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalneqo
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajaca
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
160508 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach cisnieniowych i
zuzyte chemikalia; zuzyte chemikalia organiczne sktadajgce sie z substancji niebezpiecznych lub
zawierajgce takie substancje; odpady niebezpieczne

Kod odpadéw - wykorzystany produkt
160508 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach cisnieniowych i
zuzyte chemikalia; zuzyte chemikalia organiczne sktadajgce sie z substancji niebezpiecznych lub
zawierajgce takie substancje; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania utylizowac
tak samo, jak ich zawartos¢. Skazone opakowania nalezy catkowicie oprozni¢ i po odpowiednim wyczyszczeniu
mog3 one by¢ powtdrnie wykorzystane. Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi.
Nie dajgce wyczyscic sie opakowania nalezy usungc.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1247

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa METAKRYLAN METYLU, MONOMER, STABILIZOWANY
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: Il

Etykiety: 3
Kod klasyfikacji: F1
Postanowienia specjalne: 386
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Udostepniona ilos¢: E2
Kategorie transportu: 2
Numer zagrozenia: 339
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Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

Transport wodny sréodlagdowy (ADN)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ):

Udostepniona ilosé:
Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Etykiety:

Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:
EmS:

D/E

UN 1247

METAKRYLAN METYLU, MONOMER, STABILIZOWANY

3

F1
386
1L
E2

UN 1247

METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

3

386

1L

E2

F-E, S-D

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

UN 1247

METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3
transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Il
Etykiety: 3
Postanowienia specjalne: A209
llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 1L
pasazerski):

Passenger LQ: Y341
Udostepniona ilosé: E2
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IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 353
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 364
IATA-Maksymalna ilo$c¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Uwaga: Ciecz palna. Patrz sekcja 14.2.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji

lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wpis 3, Wpis 40
Dane do wytycznych 2012/18/UE P5c CIECZE tATWOPALNE
(SEVESO lll):
Przepisy narodowe
Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczeh zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wod
Wochtanianie przez skére/ dziatanie Wyzwala reakcje nadwrazliwosci rodzaju alergicznego.
uczulajgce:

Informacja uzupetniajgca

Przestrzegaé ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE). Wedtug
wytycznych 94/33/WE miodziez moze mie¢ stycznos¢ z produktem tylko, jesli unika sie szkodliwych dziatan
substancji niebezpiecznych. Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania kobiet w cigzy i karmigcych matek wedtug
wytycznych dyrektywy o ochronie kobiet w cigzy i matek karmigcych (92/85/EWG).

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16.

Skroéty i akronimy
CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
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BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Skroéty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).
Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych
ECHA - REACH Dossier
TOXNET - Hazardous Substances Data Bank (HSDAB) & ChemlIDplus
Environmental Protection Agency (EPA) - Chemistry Dashboard
OECD SIDS
Danish QSAR Database
Crit Rev Toxicol. 2011 Mar; 41(3): 230-268: Methyl methacrylate and respiratory sensitization: A Critical review

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Flam. Liqg. 2; H225 Na bazie danych testowych
Skin Irrit. 2; H315 Metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1; H317 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3; H335 Metoda obliczeniowa
Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktow w ich wlasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpnigete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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