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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Zeby akrylowe / artVeneer® (life)

Inne nazwa handlowa

artegral® life, artegral®, artegral® HD, Polystar HK, Polystar® Selection EDITION, Polystar® Selection
EDITION HD, integral®, Polystar® Lux HK, Polystar® Selection life, Polystar® Selection 2 life
Polystar® Selection EDITION 2, DeltaForm®, DeltaForm® HD, artVeneer®, artVeneer® life

Grupa substangiji: Endprodukt
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Merz Dental GmbH
Ulica: Kieferweg 1
Miejscowos¢: D-24321 Litjenburg (GERMANY)
Telefon: +49-(0)4381-403-0 Telefaks: +49-(0)4381-403-100
e-mail: info@merz-dental.de
Osoba do kontaktu: Dipl. Chem Dr. Thomas Panther Telefon: +49-(0)4381-403-448
e-mail: Thomas.Panther@merz-dental.de
Internet: www.merz-dental.de
Wydziat Odpowiedzialny: Qualitatssicherung (Quality Assurance)
1.4. Numer telefonu +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Specjalne oznakowanie niektérych preparatéw

EUH208 Zawiera metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego, nadtlenek dibenzoilu;
nadtlenek benzoilu. Moze powodowac¢ wystagpienie reakgcji alergiczne;j.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Informacje dodatkowe
Wedtug wytycznych Wspdlnoty Europejskiej lub wedtug krajowych ustaw nie jest konieczne potwierdzenie
oznakowania tego produktu jako wyrobu.

2.3. Inne zagrozenia
W przypadku rozkruszenia w suchym stanie powstaje pyt szkodliwy dla zdrowia. Na wskutek wdychania pytu

moze dojs¢ do podraznien drég oddechowych.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
POLYMETHYL METHACRYLATE
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Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego 0,1-<1%
201-297-1 |607-035-00-6 |O1 -2119452498-28
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

94-36-0 nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu 01-<1%
202-327-6 [617-008-00-0 |
Org. Perox. B, Eye lIrrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

80-62-6 201-297-1 |metakry|an metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego 0,1-<1%
inhalacyjny: LC50 = 29,8 mg/l (pary); skérny: LD50 = > 5000 mg/kg; doustny: LD50 = 7872
mg/kg

94-36-0 202-327-6 |nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu 0,1-<1%
inhalacyjny: LC50 = > 24300 mg/l (pyty lub mgty); doustny: LD50 = > 2000 mg/kg

Informacja uzupetniajgca
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdéline
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.

W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza.Na wskutek wdychania pytu moze dojs¢ do podraznien drog
oddechowych. W przypadku alergicznych objawéw, szczegdlnie w obrebie drog oddechowych, natychmiast
wezwac lekarza. Przy wystgpieniu objawow lub w razie watpliwosci zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem. W przypadku wystgpienia
podraznienia skory: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza. Zanieczyszczong skére natychmiast
przemy¢ duzg iloscig wody i mydtem.

W przypadku kontaktu z oczami
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub wodg. Nalezy
natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptukac oczy zalecanymi preparatami lub wodg. W przypadku
podraznienia oczu zasiegna¢ porady lekarza okulisty.

W przypadku potkniecia
Natychmiast przeptukac¢ jame ustng i wypij 1 szklanke wody. Dotad nie sg znane zadne objawy. W przypadku
wymiotéw uwzglednia¢ ryzyko aspiracji. We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istniejg
objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki nharazenia
Brak dostepnych informaciji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe. We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegngé

porady lekarza.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia. Mgta wodna, Piana, Dwutlenek wegla (CO2), Proszek
gasniczy

Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Materiat jest palny, ale nie lekko zapalny. Egzotermiczny rozktad pod wplywem tworzenia: Dwutlenek wegla
(CO2), Tlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowaé niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych. Srodki gasnicze
nalezy dostosowa¢ do otoczenia. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do
kanalizaciji lub zbiornikéw wodnych. Zachowaé ostroznos¢ przy uzyciu dwutlenku wegla w obszarach
zamknietych. Dwutlenek wegla moze wyprzec tlen.

Informacja uzupetniajgca
Nie wdycha¢ gazéw eksplozyjnych i pozarowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

0Ogoblne wskazowki
Unika¢ rozprzestrzeniania sie pytu. Przy oddziatywaniu oparéw, pytéw i aerozoli nalezy stosowaé ochrony drog
oddechowych. Stosowa¢ srodki ochrony osobiste;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie sg wymagane zadne szczegdlne srodki w zakresie ochrony srodowiska. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Do czyszczenia
Zebra¢ mechanicznie. Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usunigcie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13 Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7. Srodki ochrony indywidualnej: patrz
sekcja 8. Usuniecie odpadoéw: patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazoéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia si¢ z substancja
Srodki do zahamowania tworzenia sie aerozolu i pytu. Nie wdychaé pytu. Pyt i osad powinien zastaé zebrany
bezposrednio w miejscu powstania. Jesli nie jest mozliwa lub wystarczajgca miejscowa wentylacja, nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje catego stanowiska roboczego.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie sg wymagane zadne szczegdlne Srodki.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. W miejscu pracy nie
jese, nie pic¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki. Nie wdycha¢ pytu. Ogolne srodki ochrony i higieny. Myé rece przed
przerwami w pracy i po jej zakonczeniu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
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Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty. Opakowanie przechowywac sucho i dobrze zamknigte, aby

unikng¢ zanieczyszczenia i absorpcji wilgoci.
Wskazowki do sktadowania kolektywnego

Nalezy przestrzegac: Klasyfikacja magazynowa

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania: Przestrzegaé instrukcji obstugi.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m?®  wh/cm3 Kategoria Rodzaj
80-62-6 Metakrylan metylu 100 NDS (8 h)
300 NDSCh (15 min)
94-36-0 Nadtlenek dibenzoilowy 5 NDS (8 h)
10 NDSCh (15 min)
Wartosci DNEL/DMEL
Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé
80-62-6 | metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 210 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 13,67 mg/kg
m.c./dziennie
94-36-0 | nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 2,9 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 6,6 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 1,65 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 11,75 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 3,3 mg/kg

m.c./dziennie
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Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska Wartos¢
80-62-6 | metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

Woda stodka < 0,94 mgl/l
Woda morska < 0,94 mg/l
Gleba e
Powietrze e

94-36-0 nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu

Woda stodka 0,000602 mg/I
Woda morska 0,0000602 mgl/I
Osad wody stodkiej 0,338 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 0,35 mgl/l
Gleba 0,0758 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy w miare mozliwosci uzywac¢ urzadzen z lokalnym
odsysaniem. Narzedzie reczne z wbudowanym, zintegrowanym odsysaniem. Uzywaé skutecznego odsysania
zgodnie z 2001/59/WE (zatacznik 7A).. W miare mozliwosci uzywac urzadzen napedzanych recznie lub
powolnie dziatajgcych, w razie potrzeby z mechanizmem zatrzymujgcym kurz! W razie gdy sg uzywane
szybkopracujgce urzgdzenia, powinny one by¢ zawsze wyposazone w taki mechanizm.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac ochrong oczu/ochrong twarzy. Okulary chronigce przed pytem.

Ochrona rak
Podczas obrobki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
norma CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi
by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych
zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych
rekawic ochronnych. Nalezy uzywac przetestowanych rekawic ochronnych. Jesli to mozliwe, nalezy nosi¢ pod
spodem dodatkowe rekawice bawetniane. Regeneracje skory nalezy przeprowadza¢ odpowiednimi fazami
leczenia.

Ochrona skory
Stosowanie odziezy ochronnej. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych. Jesli nie
jest mozliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczajgca, nalezy zastosowac
odpowiednie maski i aparaty do ochrony drég oddechowych. Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy:
przekroczenie wartosci dopuszczalnej. Przestrzegaé¢ ograniczen czasowych noszenia odziezy zgodnie z
Rozporzgdzeniem o substancjach niebezpiecznych oraz zasad stosowania aparatéw oddechowych (BRG 190).

Kontrola narazenia srodowiska
Nie sg wymagane zadne szczegolne srodki w zakresie ochrony srodowiska.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: staty
Kolor: bezowy
Zapach: bez zapachu

Metoda testu

Zmiana stanu

Temperatura migkniecia: ca.125°C VST
nie dotyczy:
Temperatura zaptonu: >250°C ASTM D 1929-68
Palnos¢ materiatéw
staty/ciekty: nieokreslony
gazu: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe
Produkt nie jest: Posiadajgcy wlasnosci wybuchowe. Produkt nie jest w dostarczonej postaci zdolny do
wybuchu pytu, jednakze zebranie sie drobnego pytu prowadzi do niebezpieczehnstwa wybuchu.

Temperatura samozaptonu: > 400 °C ASTM D 1929-68
Temperatura samozaptonu
gazu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: > 250 °C
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach
Brak danych
Gestosc: 1,2 g/cm?®

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci utleniajgce
brak

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Badanie na oddzielenie nie dotyczy
rozpuszczalnika:

Zawartos¢ ciata statego: 100 %
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: nie dotyczy

Informacja uzupetniajgca

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.
Rozktad nastepuje od temperatury: > 250 °C

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
W przypadku rozkruszenia w suchym stanie powstaje pyt szkodliwy dla zdrowia.

Wersja nr: 1 - Zastepuje wersje: 1 PL Wydrukowano dnia: 30.08.2022



Merz Dental GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
DENTAL

Zeby akrylowe / artVeneer® (life)
Data aktualizacji: 29.08.2022 Numer materiatu: KZhne Strona 7 z 12

10.5. Materiaty niezgodne
Srodek utleniajacy, silny

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazéw i oparéw. Niebezpieczne produkty
rozktadu: SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej (Parametry dotyczace kontroli)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Brak dostepnych informaciji.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
droga pokarmowa LD50 7872 Szczur RTECS
mg/kg
skora LD50 > 5000 Krolik REACH Dossier OECD 402
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 29,8 mg/l |Szczur REACH Dossier standard acute metho
h) para
94-36-0 nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu
droga pokarmowa LD50 > 2000 Mysz Nier, Korea 2001 OECD 401
mg/kg
droga oddechowa LC50 > 24300 |Szczur
pyt/mgta mg/l

Dziatanie drazniace i zrace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Brak dostepnych informaciji.

Dziatanie uczulajace
Zawiera metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego, nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu.
Moze powodowac wystagpienie reakcji alergicznej.
U osob wrazliwych moze wywotywac uczulenie. Osoby cierpigce na problemy uczuleniowe skory, astme,
alergie, chroniczne lub nawracajgce choroby dr6g oddechowych nie powinny wykonywaé¢ zadnej pracy, przy
ktorej uzywana jest ta mieszanina.

Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Wedtug istniejgcych danych substancja nie spetnia kryteridw dla substancji CMR kategorii 1 i 2 zgodnie z
67/548/EWG. Nie istniejg zadne wskazowki na mutagennosé komodrek zarodkowych u cztowieka. Nie istniejg
zadne wskazowki toksycznosci reprodukcyjnej u cztowieka.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Brak dostepnych informac;ji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Brak dostepnych informaciji.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Specyficzne dziatanie w probie na zwierzetach

Brak dostepnych informaciji.
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Informacja uzupetniajaca do badan
brak

Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.
Brak dostepnych informaciji.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajgca
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP]. Nie sg znane informacje toksykologiczne. Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania. Nie wdycha¢ pytu/mgly.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Z uwagi na konsystencje, jak i niktg rozpuszczalnos$¢ produktu w wodzie bioobecnos¢ nie jest prawdopodobna.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznosé dla Dawka [h] | [d]|Gatunek Zrodto Metoda
organizméw wodnych
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
Ostra toksycznos$c dla LC50 191 mg/l 96 h|Lepomis macrchirus Merck
ryb (btekitnoskrzeli okon)
Ostra toksycznos¢ dla ErC50 >110 72 h|Pseudokirchneriella REACH Dossier OECD 201
alg mg/I subcapitata
Ostra toksycznos$¢ dla EC50 69 mgl/l 48 h|Daphnia magna REACH Dossier EPA OTS
skorupiakow (rozwielitka wielka) 797.1300
94-36-0 nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 0,24 96 h|Oryzias latipes Nier, Korea 2002c |OECD 203
ryb mg/l (Ryzanka japonska)
Ostra toksycznos$c dla ErC50 0,44 72 h|Selenastrum Nier, Korea 2002f |OECD 201
alg mg/| capricornutum
Ostra toksycznos¢ dla EC50 0,07 48 h|Daphnia pulex Nier, Korea 2002g |OECD 202
skorupiakéw mg/I (rozwielitka pchtowata)
Toksycznos¢ dla alg NOEC 0,02 3 d|Pseudokirchneriella REACH Dossier EU Method C.3
mg/l subcapitata
Toksycznos$c¢ dla NOEC 0,001 21 d|Daphnia pulex REACH Dossier OECD 211
skorupiakow mg/| (rozwielitka pchtowata)
Ostra toksycznos¢ 0,30 g O2/g (EC50 0,5 h|activated sludge REACH Dossier OECD 209
bakterii 0,35
mg/l)

12.2. Trwatos$é i zdolnos$¢ do rozkiadu
Dane preparatu/mieszaniny sg niedostepne.
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Metoda [wartose [ d |zrodio
Ocena
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
OECD 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F [04 % [ 14 |Publication
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).
EPA, title 40 Code of Federal Regulations Part 160 [> 99 % [ 2 JaocFr160
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).
94-36-0 nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu
OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E [71 % | 28 |REACH Dossier
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Produkt nie zostat przebadany.
Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda
Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego 1,38
94-36-0 nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek benzoilu 3,2
BCF
Nr CAS Nazwa chemiczna BCF Gatunek Zrédto
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy 2,97-3,5 |[Pisces SDB HIT-ICE, B
kwasu metakrylowego
94-36-0 nadtlenek dibenzoilu; nadtlenek 47 .4 n/n EpiSuite QSAR tool
benzoilu

12.4. Mobilnosé w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl do
rozporzadzenia REACH
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikdw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informac;ji.

Informacja uzupetniajgca
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. brak

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuwanie zgodnie z wytycznymi WE 75/442/EWG i
91/689/EWG o odpadkach i niebezpiecznych odpadkach w kazdorazowo aktualnych wersjach. Usung¢ biorgc
pod uwage urzedowe postanowienia. Postepujac zgodnie z instrukcjg i w porozumieniu z zarzgdcg mozna
spala¢ razem z odpadami komunalnymi.

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
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ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY

FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania z tworzyw sztucznych

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Optuka¢ w duzej ilosci wody. Catkowicie opréznione opakowania mozna odda¢ do powtdrnego przetworzenia.
Mozliwe ponowne uzycie bez przerobienia. Moze by¢ usuniety na wysypisku $mieci. Utylizowa¢ opakowania
korzystajgc z ustug DSD (Duales System Deustchland).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny srodladowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie uregulowany

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
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Nie uregulowany

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Dane do wytycznych 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

Informacja uzupetniajgca
brak
Przepisy narodowe
Klasa zagrozenia wod (D): - - nie zagrazajgcy wodom
Wchtanianie przez skére/ dziatanie Wyzwala reakcje nadwrazliwosci rodzaju alergicznego.
uczulajgce:

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,15.
Skréty i akronimy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
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EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Skréty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis poje¢ i skrétow).

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H241 Ogrzanie moze spowodowaé pozar lub wybuch.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

EUH208 Zawiera metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego, nadtlenek dibenzoilu;
nadtlenek benzoilu. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostgpna na zgdanie.

Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktow w ich wlasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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