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THE CHOICE IS YOURS

Die Medit /900 Family

Die Medit i900 Intraoralscanner liefern mit ihrer 10-Bit-Bildverarbeitungstechnologie eine 0 Performance
herausragende Bildscharfe, naturgetreue Farben und eine Scantiefe von 30 mm, die auch
tiefliegende Details erfasst. Das erweiterte Sichtfeld (FOV) beschleunigt die Scangeschwin- O Prazision

digkeit und sorgt fur einen schnellen reibungslosen Ablauf beim Scanvorgang.

@ Schnelligkeit

Medit i900: Leichtigkeit und Usability

Der Medit i900 hebt Ihre Scanning-Erfahrung auf ein neues Niveau. Der nahtlose Unibody
mit TouchBand und TouchPad ermdglicht eine intuitive und gestengesteuerte Bedienung und
vereinfacht Ihren Scanvorgang.

Medit i900 classic: Einfachheit mit jedem Klick

Die klassische Wahl mit taktiler Tastenoberflache ist geeignet fur alle, die eine bewusste .
Steuerung bevorzugen, ohne auf Komfort und Prazision beim Scan zu verzichten.

Medit i900 Mobility: Jederzeit und uberall scannen

Der weltweit erste iPad-kompatible Intraoralscanner mit Wi-Fi 6E Technologie bietet mobile
Flexibilitat im Arbeitsablauf Ihrer Praxis. Scannen Sie nahtlos, kabellos und effizient an
mehreren Behandlungsstihlen, in verschiedenen Rdumen — ohne an einen Computer, einen
Arbeitsplatz oder einen festen Standort gebunden zu sein.

Medit Link / Medit Link Express aus dem offenen Medit Link fiir:

Create
Die Medit i900 Intraoralscanner kénnen mit dem offenen Medit Die intuitive Benutzeroberflache ermoglicht professionelle
Link System problemlos in bereits bestehende Praxissoftware Scans ohne komplexe Schulungen. Das Dentallabor lésst sich
integriert werden und so die Arbeitsabldufe in der Praxis ver- fir eine nahtlose Kommunikation tber das cloudbasierte Echt-

bessern. zeitsystem in den Workflow einbinden.



Medit i900 Mobility

Technische Daten Medit i900 Mobility Medit i900 Medit i900 classic
Scantechnologie  Bildaufnahme 3D-in-Motion-Video-Technologie / 3D-Vollfarb-Streaming-Aufnahme
Kameraaufnahme 10 Bit
Bildrate Fastest
Handstlck MaBe 209 x 42 x 42 mm 223.4 x 36.7 x 35.3 mm 223.4x36.7 x 35.3 mm
Gewicht 242 g (ohne Tip und Batterie) 165 g (inklusive Tip) 165 g (inklusive Tip)
Scan-Tip Abmessungen L: 36.1 x 34.1 x 90.8 mm, M: 36.1 x 34.1 x 90.4 mm, S: 36.1 x 34.1 x 90.3 mm
Scanflache L: 18 x 15 mm, M: 14 x 11.5 mm, S: 10 x 8 mm
Autoklavierbar 121°C 30 min., 134°C 4 min. 135°C 10 min. bis zu 150 mal
Verbindung Wi-Fi Verbindung mit Laptop Kabel C-Typ / Kabel C-Typ /
und/oder IPad 2.0 m & 2.5 m Lange 2.0 m & 2.5 m Lange
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